
FICHE SIGNALÉTIQUE 
SECTION I  RENSEIGNEMENT SUR LE PRODUIT
NOM DU PRODUIT : Scellant de peinture

CODE : C014
CLASSIFICATION SIMDUT : B3-D2B USAGE : POLI ET PROTÈGE L'APPARANCE DES 
SECTION II   INGRÉDIENTS DANGEREUX

NOM(S) CHIMIQUE (S) # CAS % DL / 50 CL / 50
DISTILLAT DE PETROLE 64742-47-8 15 - 40% 8 ml/kg ORAL (RAT) 1400 ppm/4hrs INH 

SECTION III   PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
POINT D'ÉBULITION (C) : N/D COULEUR / ODEUR : VERT AMANDE SOLUBILITÉ DANS L'EAU : DILUABLE
PH : @ 10g :  POIDS SPÉCIFIQUE (H20=1) : N/D INGRÉDIENT ACTIF % : N/D ÉTAT PHYSIQUE : LIQUIDE 
TENSION DE VAPEUR (Mm/Hg) N/D VOLATILE PAR VOLUME (LBS/GL) N/D POINT DE CONGÉLATION (C) : N/D
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1) N/D TAUX D'ÉVAPORATION (EAU=1) : N/D
SECTION IV   DANGER D'INCENDIE ET D'EXPLOSION
POINT D'ÉCLAIR  F : PLUS DE 47ºC / 116.6º LIMITE D'INFLAMMABILITÉ  MIN : - MAX : - LIMITE D'EXPLOSION  MIN : - MAX : -
MOYEN D'EXTINCTION  UTILISER MOUSSE, PRODUITS CHIMIQUES SECS, CO2 OU EAU PULVERISEE. 
TECHNIQUES SPÉCIALES SE MUNIR D'UN RESPIRATEUR, PROTEGER LES YEUX, ELIMINER LES SOURCES D'IGNITION.

RISQUES LIQUIDE COMBUSTIBLE
PARTICULIERS : 

SECTION V   DANGER POUR LA SANTÉ
CONTACT PEUT CAUSER UNE IRRITATION. CONTACT ASSÈCHE ET IRRITE LA PEAU LORS D'UN CONTACT 
AVEC PROLONGÉ.
LES YEUX : AVEC
INHALATION ET UNE EXPOSITION SÉVÈRE PEUT CAUSER DES MAUX DE TÊTE. NOCIF ET PEUT ÊTRE MORTEL SI AVALÉ. 
/ OU INGESTION : 

SECTION VI   SECOURS ET PREMIERS SOINS
PEAUX : BIEN LAVER AU SAVON ET À L'EAU. YEUX : RINCER À GRANDE EAU 

PENDANT AU MOINS 15 MINUTES. SI 
L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN. 

INGESTION / SI INHALÉ DONNER DE L'AIR FRAIS. SI INGÉRÉ NE PAS FAIRE VOMIR, APPELER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.
INHALATION 

SECTION VII   DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ
STABILITÉ : STABLE POLYMÉRISATION :
CONDITION À ÉVITER :
MATÉRIAUX À ÉVITER AGENTS OXYDANTS PUISSANTS 
PRODUITS DANGEREUX CO, CO2 PRODUITS LORS DE LA COMBUSTION. 
DE DÉCOMPOSITION : 

SECTION VIII   FUITES OU DÉVERSEMENTS
MESURES À ÉLIMINER LES SOURCES D'IGNITION. ABSORBER EN UTILISANT ÉLIMINATION : OBSERVER LES RÈGLEMENTS LOCAUX. 

DU SABLE OU AUTRE MATÉRIEL ABSORBANT. 

SECTION IX   MESURES DE PROTECTION
PROTECTION RESPIRATOIRE  UN RESPIRATEUR HOMOLOGUE SI ASPIRÉ EN SURPLUS. 

VENTILATION : LE RECOURS À UNE VENTILATION D'EXTRACTION LOCALE EST GANTS : GANTS RÉSISTANTS
PRECONISE. 

PROTECTION POUR LES YEUX  LUNETTES DE SÉCURITÉ 
AUTRES PROTECTIONS RESPECTER LES MESURES DE PRÉVENTION EN MATIÈRE D'HYGIÈNE. 
SECTION X  PRÉCAUTIONS SPÉCIALES
ENTREPOSAGE ET BIEN REFERMER LE CONTENANT APRÈS USAGE. MANIPULER ET OUVRIR LES CONTENANTS AVEC SOINS. LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT  

USAGE. 
AUTRES : ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS ET BIEN AÉRÉ LOIN DES SOURCES D'IGNITION ET DES MATÉRIAUX INCOMPATIBLES. LE PRODUITS 
SECTION XI   DATE ET SOURCES DES RENSEIGNEMENTS NOTE : LES INFORMATIONS CI-DESSUS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITES SANS 

NOTRE AUTORISATION ÉCRITE.  ELLES SONT BASÉES SUR DES EXPÉRIENCES ET  
SONT DE SOURCES QUE NOUS CROYONS SÛRES. L'USAGE DES PRODUITS ÉTANT 

HORS DE NOTRE CONTRÔLE, NOUS NE POUVONS ENGAGER NOTRE 
DATE : AOUT 2013
EN CAS D'URGENCE, CONTACTER : 
Les Savons Evy inc. (514) 642-9920 RESPONSABILITÉ SUR LES RÉSULTATS OBTENUS. 

FABRICANT : Les Savons Evy Inc.
3460, 39ème Avenue
Montréal, QC, H1A 3V1
Tél : (514) 642-9920
Sans frais : 1-800-715-6687
Fax : (514) 642-4278
Email : info@savonevy.com


